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Descrizione / Indicazioni

Vinilpolisilossano a consistenza putty per la presa d'impronta in
protesi fissa, indicato per ponti, corone, inlay, onlay, protesi
parziali, implantologia, impronte di posizione, impronte per
provvisori. Durezza finale bilanciata per consentire una facile
rimozione dal cavo orale anche in presenza di marcati
sottosquadri. Eccellenti proprieta elastomeriche in termini di
recupero elastico e resistenza alla deformazione. Scansionabile.
Colore viola scuro. Tempo di indurimento rapido (Fast Setting).

Caratteristiche

Semplice da miscelare
Consistenza ideale

Tempi adeguati di lavorazione
e indurimento

Durezza finale bilanciata

Stabilita dimensionale

Disinfettabile
Scansionabile

TRAYART

DENTAL SOLUTIONS

Gradevole al tatto, non unge
Non muco-compressivo
Indicato per le tecniche di
impronta a due fasi

Facile rimozione dal cavo orale
Impronta fedele e inalterata nel
tempo

Sicurezza per il dentista
Compatibile con tutti i sistemi
CAD/CAM

TRAYART srl
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PUTTY SOFT-FAST

E un silicone per addizione a miscelazione manuale indicato
per il riempimento del portaimpronta. Il primo "“Universal
impression tray material” poiché ideato per essere impiegato
con tutti i fluidi per correzione per addizione nelle diverse

tecniche d'impronta. VESTIGE PUTTY si

adatta alla

metodica e alla manualita acquisite dal professionista
nonché alla tecnica d'impronta utilizzata in base al caso

clinico.

Confezionamento standard REF 1S1100
VESTIGE PUTTY SOFT-FAST:
2 barattoli da 300ml (base+catalyst)

DATI TECNICI

ISO 4823 / ADA spec. 19
Rapporto di miscelazione

Tempo di miscelazione (23°C)
Tempo totale di lavorazione (23°C)

Tempo di permanenza nel cavo
orale (35°C)

Tempo di indurimento (35°C)
Durezza
Variazione dimensionale lineare

Recupero elastico

Via Paiette, 13/Q | 35040 Castelbaldo (PD) Italy | PIVA 04878390287
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VESTIGE
PUTTY SOFT-FAST

Type 0 Putty consistency
11

30"

130"

2'30"

4
6212

<0,20%
> 99,5%
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Vinilpolisilossano a consistenza putty per la presa d'impronta in
protesi fissa, indicato per ponti, corone, inlay, onlay, protesi
parziali, implantologia, impronte di posizione, impronte per
provvisori. Durezza finale bilanciata per consentire una facile
rimozione dal cavo orale anche in presenza di marcati
sottosquadri. Eccellenti proprieta elastomeriche in termini di
recupero elastico e resistenza alla deformazione. Scansionabile.
Colore viola. Tempo di indurimento normale (Regular Setting).

Caratteristiche:
Semplice da miscelare
Consistenza ideale

Tempi adeguati di lavorazione
e indurimento

Durezza finale bilanciata

Stabilita dimensionale

Disinfettabile
Scansionabile

TRAYART

DENTAL SOLUTIONS

Vantaggl

Gradevole al tatto, non unge
Non muco-compressivo
Indicato per le tecniche di
impronta simultanea

Facile rimozione dal cavo orale
Impronta fedele e inalterata nel
tempo

Sicurezza per il dentista
Compatibile con tutti i sistemi
CAD/CAM
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PUTTY SOFT-NORMAL

E un silicone per addizione a miscelazione manuale indicato
per il riempimento del portaimpronta. Il primo "Universal

|n

impression tray materia

poiché ideato per essere impiegato

con tutti i fluidi per correzione per addizione nelle diverse

tecniche d'impronta. VESTIGE PUTTY si

adatta alla

metodica e alla manualita acquisite dal professionista
nonché alla tecnica d'impronta utilizzata in base al caso

clinico.

Confezionamento standard REF 151200
VESTIGE PUTTY SOFT-NORMAL:
2 barattoli da 300m| (base+catalyst)

DATI TECNICI

ISO 4823 / ADA spec. 19
Rapporto di miscelazione

Tempo di miscelazione (23°C)
Tempo totale di lavorazione (23°C)

Tempo di permanenza nel cavo
orale (35°C)

Tempo di indurimento (35°C)
Durezza
Variazione dimensionale lineare

Recupero elastico

Via Paiette, 13/Q | 35040 Castelbaldo (PD) Italy | PIVA 04878390287
Tel. +39 0425 546515 | www.trayart.t | info@trayart.it

VESTIGE
PUTTY SOFT-NORMAL

Type 0 Putty consistency
11

30"

o

3

5
6212

< 0,20%
> 99,5%
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Descrizione / Indicazioni

Vinilpolisilossano a consistenza light per la presa d'impronta in
protesi fissa, indicato per ponti, corone, inlay, onlay, protesi
combinata, implantologia. Da utilizzare in combinazione con

VESTIGE PUTTY o VESTIGE TRAY MATERIAL. Scansionabile.

Colore blu. Tempo di indurimento rapido (Fast Setting).

Caratteristiche Vantaggi

Tissotropico Elevata scorrevolezza senza colare

Tempi adeguati di lavorazione Indicato per le tecniche di impronta

e indurimento a due fasi

Comportamento idrofilo Precisione anche in presenza di
umidita residua

Stabile dimensionalmente Impronta fedele e inalterata nel
tempo

Disinfettabile Sicurezza per il dentista

Scansionabile

Compatibile con tutti i sistemi
CAD/CAM

DENTAL SOLUTIONS

vestige
LIGHT-FAST

Materiale per impronte a bassa viscosita, indicato sia nella
tecnica della doppia impronta che nella tecnica simultanea.
Preciso nel rilevare il dettaglio, penetra nel solco e si adatta
alle preparazioni in virtu della perfetta combinazione tra
fluidita, idrocompatibilita e tissotropia. Presenta superiori
proprieta meccaniche in termini di resistenza alla
lacerazione.

Confezionamento standard REF 152000
VESTIGE LIGHT-FAST: 2 cartucce 50ml + 12
puntali di miscelazione

Confezionamento standard REF 152001
VESTIGE LIGHT-FAST ECO PACK: 4 cartucce

50ml
VESTIGE
DATI TECNICI LIGHT-FAST
ISO 4823 / ADA spec. 19 Type 3 light bodied consistency
Rapporto di miscelazione 11
Tempo di miscelazione (23°C) Automix

Tempo totale di lavorazione (23°C) = 130"

Tempo di permanenza nel cavo  2'30"

orale (35°C)

Tempo di indurimento (35°C) 4

Durezza 45+2 Shore "A"
Variazione dimensionale lineare < 0,20%
Recupero elastico > 99,5%
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Materiale per impronte a bassa viscosita, indicato sia nella
tecnica della doppia impronta che nella tecnica simultanea.
Preciso nel rilevare il dettaglio, penetra nel solco e si adatta
alle preparazioni in virtu della perfetta combinazione tra
fluidita, idrocompatibilita e tissotropia. Presenta superiori
proprieta meccaniche in termini di resistenza alla

lacerazione.
Descrizione / Indicazioni
Vinilpolisilossano a consistenza light per la presa d'impronta in Confezionamento standard REF 152100
protesi fissa, indicato per ponti, corone, inlay, onlay, protesi VESTIGE LIGHT-NORMAL: 2 cartucce 50ml +
combinata, implantologia. Da utilizzare in combinazione con 12 puntali di miscelazione

VESTIGE PUTTY o VESTIGE TRAY MATERIAL. Scansionabile.
Colore blu. Tempo di indurimento normale (Regular Setting).

Caratteristiche VVantagai VESTIGE
gg DATI TECNICI LIGHT-NORMAL

Tissotropico Elevata scorrevolezza senza colare , , .
) o . ) ] - ISO 4823 / ADA spec. 19 Type 3 light bodied consistency
Tempi adeguati di lavorazione Indicato per le tecniche di impronta o .
) ) ) Rapporto di miscelazione 11
e indurimento simultanea
- - . . Tempo di miscelazione (23°C Automix
Comportamento idrofilo Precisione anche in presenza di P ( )

umidita residua Tempo totale di lavorazione (23°C) = 2

Tempo di permanenza nel cavo 3

ile di i Impronta fedele e inalterata nel

Stabile dimensionalmente p orale (35°C)

tempo o

. . ) Tempo di indurimento (35°C) 5'
Disinfettabile Sicurezza per il dentista
. . L . ) Durezza 4512 Shore "A"

Scansionabile Compatibile con tutti i sistemi o . . .

CAD/CAM Variazione dimensionale lineare < 0,20%

Recupero elastico > 99,5%

DENTAL SOLUTIONS
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MEDIUM

Materiale per impronte a media viscosita, si distingue per
I'elevata idrocompatibilita e versatilita d'impiego. Particolar-
mente indicato quando e richiesta una consistenza non
troppo fluida, mantenendo scorrevolezza e precisione nella
riproduzione dei dettagli.

Descrizione / Indicazioni

Vinilpolisilossano a consistenza medium, puo essere utilizzato Confezionamento standard REF 153000
sia per tecnica di impronta simultanea o monofase (con VESTIGE MEDIUM: 2 cartucce 50ml + 12
portaimpronta individuale) o per la ribasatura di protesi totali e puntali di miscelazione

parziali. Scansionabile. Colore fucsia.

Caratteristiche Vantaggi DATI TECNICI VESTIGE

: : MEDIUM
Tissotropico Elevata scorrevolezza senza colare ' , .
. . . ISO 4823 / ADA spec. 19 Type 2 medium bodied consistency
Tempi adeguati di lavorazione Progettato per la massima o .
e indurimento securaterza Rapporto di miscelazione 111
Visco elastico Non muco-compressivo Tempo di miscelazione (23°C) Automix
Stabile dimensionalmente Impronta fedele e inalterata nel Tempo fotale di lavorazione (23°C) 2
tempo Tempo di permanenza nel cavo  3'30"
. _ ' ' . orale (35°C)
Disinfettabile Sicurezza per il dentista o
o - o Tempo di indurimento (35°C) 5'30"
Scansionabile Compatibile con tutti i sistemi 5
urezza + A
CAD/CAM 50+£2 Shore "A
Variazione dimensionale lineare < 0,20%
Recupero elastico > 99,5%

DENTAL SOLUTIONS
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Vinilpolisilossano a consistenza putty per la presa d'impronta in
protesi fissa, indicato per ponti, corone, inlay, onlay, protesi
parziali, implantologia, impronte di posizione, impronte per
provvisori. Durezza finale bilanciata per consentire una facile
rimozione dal cavo orale anche in presenza di marcati

sottosquadri. Scansionabile. Colore viola.

Caratteristiche!
Miscelazione sempre
omogenea

Consistenza ideale

Tempi adeguati di lavorazione
e indurimento

Durezza finale bilanciata

Stabilita dimensionale

Disinfettabile

Scansionabile

TRAYART

DENTAL SOLUTIONS

Vantaggl

Totale assenza di bolle

o imperfezioni

Non muco-compressivo
Indicato per tecniche d'impronta
a una o due fasi

Facile rimozione dal cavo orale
Impronta fedele e inalterata nel
tempo

Sicurezza per il dentista
Compatibile con tutti i sistemi
CAD/CAM

TRAYART sl
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E' un silicone per addizione per miscelatori automatici
indicato per il riempimento del portaimpronta. Compatibile
con tutti i sistemi di miscelazione dinamica in rapporto 5:1.
VESTIGE putty ADmix & l'alternativa al putty tradizionale e
pud essere impiegato con tutti i fluidi di correzione per
addizione nelle diverse tecniche d'impronta.

Confezionamento standard REF 1S7001
VESTIGE PUTTY ADMIX: 2x380m]
+ 10 miscelatori dinamici + 1 anello di fissaggio

DATI TECNICI

ISO 4823 / ADA spec. 19
Rapporto di miscelazione

Tempo di miscelazione (23°C)
Tempo totale di lavorazione (23°C)

Tempo di permanenza nel cavo
orale (35°C)

Tempo di indurimento (35°C)
Durezza
Variazione dimensionale lineare

Recupero elastico

Via Paiette, 13/Q | 35040 Castelbaldo (PD) Italy | PIVA 04878390287
Tel. +39 0425 546515 | www.trayart.it | info@trayart.it

VESTIGE
PUTTY ADMIX

Type 0 Putty consistency
51

Automix

130"

3

4'30"

64 Shore "A”
<0,20%

> 99,5%
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TRAY MATERIAL

E un silicone per addizione per miscelatori automatici
indicato per il riempimento del portaimpronta. Compatibile
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g g con tutti i sistemi di miscelazione dinamica in rapporto 5:1
3 . N .
(7, VESTIGE TRAY MATERIAL risponde alla necessita di un

materiale che si adatti alle scelte del professionista secondo
il caso clinico e la tecnica d'impronta appropriata.

Descrizione / Indicazioni

Vinilpolisilossano a consistenza heavy per la presa d'impronta Confezionamento standard REF 1S5000

in protesi fissa, indicato per ponti, corone, inlay, onlay, protesi VESTIGE TRAY MATERIAL INTRO: 1x380m| +
parziali, implantologia, impronte di posizione, impronte per 5 miscelatori dinamici + 1 anello di fissaggio
provvisori. Durezza finale bilanciata per consentire una facile Confezionamento standard REF 155001
rimozione dal cavo orale anche in presenza di marcati VESTIGE TRAY MATERIAL REFILL: 2x380ml +
sottosquadri. Scansionabile. Colore verde. 10 miscelatori dinamici + 1 anello di fissaggio

Caratteristiche Vantaggi DATI TECNICI VESTIGE

TRAY MATERIAL

Miscelazione sempre Totale assenza di bolle . ‘
omogenea o imperfazioni ISO 4823 / ADA spec. 19 Type 1 heavy bodied consistency
Consistenza ideale Non muco-compressivo Rapporto di miscelazione 5:1
Tempi adeguati di lavorazione Indicato per tecniche d'impronta Tempo di miscelazione (23°C) Automix
e indurimento a una o due fasi Tempo totale di lavorazione (23°C) ~ 130"
Durezza finale bilanciata Facile rimozione dal cavo orale Tempo di permanenza nel cavo = 230"
- . orale (35°C)
Stabilita dimensionale Impronta fedele e inalterata nel o
tempo Tempo di indurimento (35°C) 4
Disinfettabile Sicurezza per il dentista Durlez.za o . 64 Shore A
Scansionabile Compatibile con tutti i sistemi Variazione dimensionale lineare < 0,20%
CAD/CAM Recupero elastico > 99,5%

DENTAL SOLUTIONS
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Siliconi per mascherine

vesrcige

C-LAB PUTTY 85

§ vestige Silicone per condensazione a consistenza putty per l'impiego
— o nel laboratorio odontotecnico. Durezza finale 85 Shore "A"
=
== o
= ;
% Mesttqe
>\\ Universal C-Silicone Gel Catalyst

Descrizione / Indicazioni

Polisilossano (c-silicone) a miscelazione manuale per la Confezionamento standard REF 2L1001
realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da VESTIGE C-LAB PUTTY 85 kit: 1 secchiello
laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la VESTIGE C-LAB PUTTY 85 da 5Kg + 2 tubetti

precisa riproduzione delle superfici con cui va a contatto.

VESTIGE GEL 60g

Morbido e plasmabile durante la lavorazione, rigido dopo
indurimento. Non pigmentato.

Caratteristiche

Elevata durezza finale

Affidabile
Morbido e lavorabile

Dosaggio preciso
Miscelazione flessibile

Alto rendimento

TRAYART

DENTAL SOLUTIONS

Vantaggi VESTIGE
DATI TECNICI C-LAB PUTTY 85

Stabile ed accurato nel

L Tempo di miscelazione (23°C) 30"
riposizionamento

Resistente ai monomeri acrilici Tempo totale di lavorazione (23°C) = 1'30

Accurato nel rilevare i dettagli Tempo di indurimento (23°C) 530"
Tubetto catalizzatore gel di tipo Durezza dopo 24 ore 85 Shore A"
oftalmico Variazione dimensionale lineare <0,2%

Puo essere miscelato con qualsiasi Recupero elastico >99%

tipo di guanti

Conveniente

TRAYART srl
Via Paiette, 13/Q | 35040 Castelbaldo (PD) Italy | PIVA 04878390287
Tel. +39 0425 546515 | wwwitrayart.it | info@trayart.it



inea laboraotorio

vestige

Silicone per addizione a consistenza putty per I'impiego nel
laboratorio odontotecnico. Formulato per sistematiche di
stampaggio con verticolatore. Durezza finale 70 Shore "A"

DaseriZionz / Indicazioni

Vinilpolisilossano a miscelazione manuale per la realizzazione
di mascherine e per tutte le applicazioni da laboratorio (registra-
zione e stampaggio) che richiedono la precisa riproduzione
delle superfici con cui va a contatto. Plasmabile durante la
lavorazione e rigido dopo indurimento, mantiene inalterate le
informazioni rilevate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabi-
le. Colore giallo.

Confezionamento standard REF 1L1200
VESTIGE LAB PUTTY 70: 2 secchielli da 5Kg
(base+catalyst)

Caraiiarisilens Vantaggl VESTIGE
JY DATI TECNICI LAB PUTTY 70
Rapporto di miscelazione 1:1 Dosaggio semplice o ,
) . . ) ) . Rapporto di miscelazione 11
Biocompatibile Non richiede l'uso di guanti per o .
la miscelazione Tempo di miscelazione (23°C) 30
Elevata durezza finale Stabile ed accurato nel Tempo totale di lavorazione (23°C)  2'
riposizionamento Tempo di indurimento (23°C) 6'
Resistente al calore, pressione e Inalterabile in qualsiasi Durezza 70 Shore "A"
ai monomeri condizione d'impiego Variazione dimensionale lineare <0,20%
Stabile dimensionalmente Manufatti immutati anche dopo Sesuser dlasitn 599,5%

Scansionabile

Preciso

TRAYART

DENTAL SOLUTIONS

settimane

Compatibile con tutti i isistemi
CAD/CAM

Superiore riproduzione dei
dettagli

TRAYART sl
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